 Режим работы на ККМ ОКА 102К.

1. Включение в сеть.

Выключатель на кассе не трогаем!

На индикаторе загораются точки    ••••••••••••, затем тире    -----------      , затем   0

0.00.
2. Начало смены в начале дня

Клавишей КР перевести кассу в режим показаний (2 раза нажать на   КР  ) загорится  П.

0.00 .  Нажать цифровую клавишу 1 , затем ИТОГ - на индикаторе горит     ---- НС. ----    , нажать ИТОГ - на индикаторе горит время (если необходимо, то сделать коррекцию времени), загорается дата нажать ИТОГ - выйдет чек начало смены, на индикаторе горит    П.

 0.00

3. Работа на кассе

Нажимаем  клавишу   КР   до  тех   пор, пока  на  индикаторе  не  загорится     Р

0.00   - теперь можно работать на кассе.

Работа на кассе – набираем сумму (не нажимая на запятую), нажимаем секционную клавишу и нажимаем клавишу ИТОГ   - выходит чек.

4. Закрытие смены с выходом контрольной ленты

В конце дня делаем закрытие смены, переходим в режим снятия показаний, нажимая клавишу КР – на индикаторе горит   П

0.00   , нажимаем цифровую клавишу 1 затем клавишу АН , на индикаторе горит            Г. С. ?        , нажимаем клавишу ИТОГ загорается дата, нажимаем ИТОГ – выходит закрытие смены с дневной выручкой за смену и накопительным итогом.

5. Снятие отчета без гашения.

В режиме показаний (на индикаторе горит   П

0.00  ) нажать на цифровую клавишу 1 , а затем на клавишу ПИ.
6.Работа от аккумулятора ( если установлен )

Отключить аппарат от сети и переключить выключатель в положение 1 , касса

работает от аккумулятора .Для работы от сети выключатель в положение 0,затем включить в розетку электропитания.

Внимание! Гарантия не распространяется на источники питания (сетевой адаптер и аккумулятор).

